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Problemen die zich kunnen voordoen in een Centrale Antenne Installatie (CAI-net)

BEELD "SNEEUWT"

Dit wordt meestal veroorzaakt door een te laag signaalniveau op de aansluitdoos. 

Mogelijke oorzaken kunnen zijn: 

· te veel demping in het CAI-net door lange kabels, 

· te veel verdeel- of aftak-demping van passieve componenten, 

· een versterker met een te lage versterkingsfactor. 

Een belangrijk punt hierbij is dat het aangeboden signaal op het overname-punt  (S.O.P. of A.O.P.) (waar de kabel binnenkomt) voldoende is van kwaliteit en niveau. Normaal zal dit niveau, aangeboden door de kabelexploitant, aan deze eisen voldoen. 

Bereken eerst de totale demping van het CAI-net inclusief de kabeldemping. Hierbij kunt u de dempingtabellen zoals vermeld elders in dit document als leidraad gebruiken. Kies dan een versterker die minimaal een versterkingsfactor heeft om de totale demping op te heffen. 

Let op dat alle connectoren op de juiste wijze zijn afgemonteerd. 

Overigens is een te laag signaalniveau eenvoudig te controleren door de TV op een teletekstpagina af te stemmen. Indien de tekst verminkt in beeld komt is er vaak sprake van een te laag signaalniveau.

STREPEN IN HET BEELD

Veelal worden deze veroorzaakt door intermodulatie. Dit verschijnsel geeft ook wel een z.g.n. "houtnerf-patroon door het beeld. Over het algemeen ligt de oorzaak hier bij het te hoog uitsturen van versterkers. Wij adviseren om in principe niet aan de versterkingsregeling van de versterker te draaien. Wanneer de juiste versterkingswaarde is bepaald zal dit ook niet nodig zijn. Mocht er toch een lager uitgangsniveau op de versterker nodig zijn, dan kan Hirschmann  opschroefbare dempers leveren.

De GPV versterkerlijn bezit naast een versterkingsinstelling ook nog een effeningsmogelijkheid. Ook is deze serie voorzien van een mogelijkheid voor het aanbrengen van modulaire retourprin-ten. Om deze versterker correct in te stellen is meetapparatuur nodig. Wanneer u hierover niet beschikt, adviseren wij u om dit over te laten aan een bedrijf dat wel over dergelijke apparatuur beschikt.

DUBBEL BEELD

Dit wordt vaak veroorzaakt door reflecties, welke kunnen ontstaan door het niet correct afsluiten van de doorgaande lijn van een mul-titap of aftakelement. Een veel voorkomende fout is om achter de versterker gebruik te maken van een symmetrische verdeler. Wanneer er 2 of meerdere TV toestellen toevallig op hetzelfde kanaal worden afgestemd, bestaat de mogelijkheid dat deze TV toestellen elkaar gaan "zien". Het beeld van de ene TV wordt dan als het ware over het beeld van de andere TV "heengelegd". Dit is eenvoudig te voorkomen door altijd gebruik te maken van een mul-titap of aftakelement achter de versterker. Deze hebben op de aansluitingen onderling voldoende ontkoppeling om dit probleem te voorkomen. 

Reflecties kunnen ook ontstaan wanneer er kabel van slechte kwaliteit wordt toegepast. 

Een andere oorzaak kan zijn dat er apparatuur is toegepast die geen impedantie van 75 Ohm heeft, of een slechte connector (reflexpunt). Slechte connectoren melden zich vooral wanneer straks internet- en telefonietoepassingen op het CAI-net komen. 

Wanneer men Hirschmann-componenten toepast kan men bij correcte montage er zonder meer van uitgaan dat alle apparatuur aan de strengste eisen voldoet,

BROM

Brom is vaak het eerst zichtbaar in het TV beeld. 

Meestal is deze klacht te wijten aan een defecte versterkervoeding. Mocht dit niet de oorzaak zijn, dan kan het ook voorkomen dat er een defect in het CAI-systeem van de exploitant zit.

BEELD, GELUID "SPETTERT"

Dit wordt vaak veroorzaakt door slechte aansluitconnectoren, of het niet correct afmonteren hiervan. Besteedt aandacht aan het afmonteren van de connectoren, gebruik onder geen omstandigheden een (combinatie) tang om de connectoren te monteren. 

Beschikt u niet over het juiste gereedschap, kies dan voor de SFC 070. Deze schroefconnector is zonder speciaal gereedschap aan te sluiten. 

Overigens kan Hirschmann alle benodigde montagegereedschappen leveren. 

Elders in deze brochure vindt u een duidelijk overzicht van de mogelijkheden waarop op de connectoren correct kunnen worden aangesloten.

De opbouw van een CAI installatie

1.   SIGNAAL OVERNAME  PUNT (S.O.P.)
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RH-TRAS1000B
Tegenwoordig worden veel CAI-aansluitingen in woningen en gebouwen door de kabelexploitant afgemonteerd als "signaal-overnainepunt" (S.O.P.) of "abonnee-overnamepunt" (A.O.P.) 

Deze aansluitingen bestaan vaak uit een TRAS 10 ééngats wandcontactdoos, voorzien van een IEC aansluiting, of een galvanische scheiding voorzien van een F-connector aansluiting. 

In bestaande bouw treft men vaak nog de "standaard" wandcontactdoos aan voorzien van een IEC R/TV aansluiting. 

Om de in-en externe CAI-installatie galvanisch van elkaar te scheiden is het noodzakelijk om gebruik te maken van een S.O.P., Wij adviseren daarom altijd de huisinstallatie te beginnen met een TRAS 10 wandcontactdoos, in combinatie met een HF afgeschermde IEC connector KOKWI 3.

2.   VERSTERKER
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RH-GHV20M
Meestal zorgt de kabelexploitant er wel voor dat het aangeboden signaal op de wandcontactdoos van voldoende niveau en kwaliteit is. Het minimum niveau dient 63,5 dBuV (VHF) en 65 dBuV (UHF) te zijn. 

Direct achter dit S.O.P. moet de versterker gemonteerd worden, omdat het signaal hier het sterkst is en het ruisniveau het laagst. 

Enige ruis is overigens altijd aanwezig; hoe verder men de versterker van het S.O.P. plaatst des te hoger zal de ruisinvloed zijn. Een slechte beeldkwaliteit is het gevolg.      


Antenne versterkers worden voor twee doeleinden gebruikt:
1. Bij een lange antenne kabel kan het signaalverlies te groot worden, waardoor de ontvangst van bijv. FM-radio of TV te ruiserig wordt. In dat geval kan een antenne versterker dicht bij de antenne verbetering geven. (niet aan de ontvanger kant, want dan is het kwaad al geschied)


2. Als je het signaal van een antenne of de kabel-TV naar meerdere ontvangers in je huis wilt leiden (gebruik altijd splitters*, nooit kabels zo maar aan elkaar knopen) kan het signaal te zwak worden. Plaats dan een antenne versterker tussen de antenne of kabel-aansluiting en de rest van je huis. Neem een versterker met zoveel mogelijk uitgangen.
Schakel nooit meerdere antenne versterkers achter elkaar. Er kan dan gemakkelijk kruismodulatie** ontstaan, wat tot allerlei bijgeluiden (en spookbeelden, bij TV) leidt.


Als je internet "via de kabel" hebt of een digitale kabel-ontvanger kan het modem of kabelontvanger ook achter de versterker worden geplaatst.

Het digitale signaal wordt dus gewoon mee versterkt. 

Indien men gebruikt maakt van Internet, dan moet de antenne-installatie wel retourgeschikt zijn (Versterker, splitters, dozen, etc.)  

Alle spullen van Hirschmann zijn retourgeschikt. 

Als uw ontvangst via de kabel op enkele of alle zenders minder van kwaliteit is dan ziet u ruis.
Dit is met digitale ontvangst niet meer mogelijk. Het beeld is dan perfect of heel slecht. In het laatste geval kan een versterker worden toegepast.

2.1. Inkoppelen van de videorecorder

Het is mogelijk om het HF-signaal, afkomstig van de videorecorder, in te koppelen op het interne CAI-systeem. Dit dient te gebeuren direct achter het S.O.P. en vóór de versterker. Hierbij is het belangrijk dat het signaalniveau van de videorecorder ongeveer gelijk ligt met het aangeboden signaal van de kabelexploitant (tussen 63,5 en ± 70 dBuV). 

Hou bij het afregelen van de videorecorder rekening met de kanaalindeling van de exploitant. Deze gegevens zijn bij uw kabelexploitant op te vragen. 

Meestal worden de kanalen tussen 32 t/m 39 vrijgehouden voor videorecorders. Denk er aan dat op dit moment videorecorders niet geschikt zijn voor doorgifte van retoursignalen.

3.   SIGNAALVERDELING
De opbouw van een CAI-verdeling achter de versterker kan op verschillende manieren worden gerealiseerd:

3.1. Via een multitap
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RH-AFC2081
Een multitap is een meervoudig aftak-element. 

Dit is verkrijgbaar in een 2-, 3-, 4-, 6-, 8- en zelfs 12-voudige uitvoering. Op de aftakkingen worden de aansluitpunten (wandcontactdozen) aangesloten. Een dergelijke aansluitwijze noemt men een mini-ster. 

Alle aansluitingen op de multitaps zijn voorzien van F-connector aansluitingen.
Alle multitaps van Hirschmann zijn retourgeschikt.
Om problemen met hoogfrequent-instraling te voorkomen, is het belangrijk dat alle niet gebruikte F-aansluitingen afgesloten worden met een afsluitweerstand. 
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  RH-RFC75
LET OP: Omdat elke aansluiting op de multitap een eigen (oplopende) aftakdemplng heeft, Is het belangrijk dat de langste aansluitkabel op de tap met de laagste waarde wordt aangesloten. 

Hou als vuistregel hierbij aan dat de langste kabel op de eerste tapaansiuiting komt en de kortste op de laatste tapaansiuiting.

De tussenliggende lengtes komen op de tussenliggende taps. Indien u de benodigde lengtes eerst op papier (op lengte) staffelt, zal dit het aansluiten vereenvoudigen.

3.2. Via een aftakelement:

[image: image9.jpg]


RH-AFC1211
Deze worden vaak toegepast in die situaties waarbij er een multitap direct bij de versterker wordt geplaatst en waarbij de 2e multitap zich op een verder gelegen lokatie bevindt. 

De aftak-demping is altijd hoger dan de demping op de doorgaande stam.
Alle aftakelementen van Hirschmann zijn retourgeschikt. 

Een wandcontactdoosaansluiting op de doorgaande stam is niet toegestaan.

3.2.1.    Mini-sternet of rijgnet als verdeelnet.

3.2.1.1.  Mini-sternet

Afhankelijk van de situatie in het pand, kan men een verdeelnet ontwerpen in mini-ster uitvoering of als rijgnet. 

Het mini-sternet heeft hierbij de voorkeur. 

Men kan vanuit één centraal punt fb.v. meterkast) elke aansluiting afzonderlijk bekabelen. Hierbij zullen alle aansluitpunten over het algemeen een gelijk signaalniveau aangeboden krijgen. Ook bij toepassing van nieuwe diensten (retourverkeer) heeft een mini-sternet de voorkeur vanwege de symmetrische demping.

3.2.1.2.  Rijgnet   (voorbeeld zie onder aan de pagina)

Voor kleinere installaties, meestal in oudere woningen, kan het aanleggen van een mini-sternet op praktische problemen stuiten. 

Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij er één kabel van vertrek-naar-vertrek door het pand loopt. In deze gevallen kan een rijgnet een oplossing bieden. 

Een rijgnet bestaat uit het "doorlussen" van meerdere wandcontactdozen. 

Hirschmann heeft voor deze toepassing een speciale wandcontactdoos ontwikkeld van het type RH-GEDU15. 
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 RH-AD350
Verder is het altijd noodzakelijk de laatste wandcontactdoos af te sluiten met een afsluitweerstand N. RH-R77. 
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 N. RH-R77

Bij de keuze van een CAI-verdeelnet (mini-ster of rijg) zal rekening gehouden moeten worden met de keuze van de wandcontactdoos. 

Voor een mini-sternet is dit de N.RH-FS1BNL –einddoos (in deze doos zit een ingebouwde afsluitweerstand), voor een rijgnet is dit een  RH-GEDU15-rijgdoos.
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 RH-AD350
4.   KABEL
Het type en de lengte van de kabel hebben grote invloed op het signaalniveau in het CAI-verdeelnet.

Bij het ontwerp van een installatie bepalen de kabellengte en de verdeelelementen welk versterker type gekozen moet worden. 

Andersom, indien al een bepaald type versterker is gekozen, of wanneer deze al aanwezig is, dient men rekening te houden met de maximale kabellengte.

Als de afstand groter is dan met standaardbekabeling kan worden overbrugd, kan ook gekozen worden voor een kabeltype met een gunstiger demping. In de volgende tabel staan de kabeldernpingen van diverse kabeltypen aangegeven.

Enkele voorbeelden (van kabeldemping bij 860 MHz)

10 meter
25 meter 
40 meter
Buitendiameter 

KOKA799   
1,8 dB       
4,5 dB       
  7,2 dB               6,8 mm

Dempingen voor de KOKA zijn zowel voor de witte als zwarte uitvoering.

4.1.  KOKA 799

[image: image17.jpg]


.RH-KOKA799B    [image: image18.jpg]


  RH-KOKA799
Deze Coax-kabel is leverbaar in witte uitvoering, voor toepassingen  binnenshuis,  en  een  zwarte,   UV-bestendige  uitvoering, geschikt voor  buitenmontage aan satelliet- en CAI-huisinstallaties. 

Deze kabel wordt geleverd per meter, in dozen van 100 meter. 

De kabel is voorzien van meteraanduiding, wat het op maat afhaspelen eenvoudig maakt. 

Demping:  18,0 dB per 100 meter (bij 860 MHz). HF:  90 dB

5.   CONNECTOREN
Voor een goede werking van een CAI-systeem is het zeer belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt van de juiste connectoren. 

Ook moeten de connectoren op een juiste wijze op de kabel worden gemonteerd. Voor vele typen connectoren zijn tangen en montagekrukjes verkrijgbaar. 

Om vooral bij huisinstallaties de afmontage eenvoudiger te maken levert Hirschmann een F-schroefconnector (SFC 070). Deze is zonder speciaal gereedschap af te monteren. 

Alle door Hirschmann geleverde connectoren voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Om de montage te vereenvoudigen treft u onder voorbeeld 15 rnontagehand leidingen voor de connectoren aan.

5.1.  F-connectoren
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  RH-SFC012
Voor het aansluiten van versterkers, verdeel- en aftakelementen en multitaps 

RH-SFC070:   F-connector opschroefbaar

RH-SFC012:   F-connector krimpuitvoering (voor de montage van deze connector is een speciale F-connector tang benodigd)
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5.2. IEC connectoren
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 RH-KOKWI3
Voor de aansluiting op de wandcontactdozen en Radio, TV en Videorecorder apparatuur

 RH-KOSWI3:   IEC connector haaks male

 RH-KOKWI3:   IEC connector haaks female

De KOSWII-connectoren zijn getest door officiële meet instanties. Uit deze en onze eigen fabrieksmetingen is gebleken dat de connectoren over een uitstekende hoogfrequentdichtheid (85 dB) beschikken.

6.   HIRSCHMANN  PRODUCTEN GARANDEREN HOGE  KWALITEIT.

Alle producten van Hirschmann zijn voorzien van CE-keur (Cenelec normering) en bezitten een uitstekende hoogfrequent-afscherming. 

Vooral bij toepassing van nieuwe dienslün is dit heel belangrijk. Stoorsignalen van "buitenaf kunnen bij incorrecte afscherming het signaal dusdanig beïnvloeden dat de kwaliteit hiervan sterk terugloopt. 

Verder is het zeer belangrijk dat gebruik gemaakt wordt van de juiste connectoren en aansluitkabels. Ook adviseren wij nadrukkelijk om niet gebruikte aansluitingen op verdeel- en aftakelementen en multitaps af te sluiten met een afsluitweerstand [image: image24.jpg]


  RH-RFC75. Op deze wijze wordt voorkomen dat deze "open" aansluitingen als "antenne" gaan fungeren; dit zal zeker bij toepassing van "nieuwe diensten" de nodige aandacht vragen.

Ook kabelexploitanten eisen dat het "huisnet" afdoende afscherming heeft. 

Met Hirschmann-apparatuur voldoet u, mits op de juiste wijze gemonteerd, aan deze (CAI en CE) eisen. 

De kwaliteit van de Hirschmann-versterkers blijkt uit een minimale ruis, in combinatie met een hoog uitstuurniveau. Deze waarden spelen een belangrijke rol bij de signaal-ruis afstand (afstand tussen het maximale uitstuurniveau van de versterker en de ruis) en de intermodulatie afstand (afstand tussen het maximale uitstuurniveau en de stoorproducten van de betreffende kanalen).
7.   NIEUWE  DIENSTEN  (INTERNET EN  TELEFONIE)
Het CAI-net wordt tegenwoordig niet alleen meer gebruikt voor het doorgeven van TV- en radiosignalen. 

Veel kabelexploitanten bieden inmiddels al de mogelijkheid van internet- en telefonie aansluitingen.

Omdat kabelexploitanten veel geld investeren om een hoge kwaliteit te leveren, zal men ook hoge eisen stellen aan de toepassing van de CAI-apparatuur die binnenhuis wordt gebruikt. 

Daarom heeft Hirschmann apparatuur ontwikkeld die inspeelt op deze eisen. 

Zo is de RH-GHV830  retourgeschikt.
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Verder zijn alle Hirschmann wandcontactdozen, multitaps, aftakelementen enz. geschikt voor retourinformatie.
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Hirschmann,

De oplossing voor CAI en Satellietsystemen   

Voorbeelden 

STER- en RIJG-systemen

Satelliet ontvangst

Montagevoorschriften Connectoren en Koppelingen

Maximale kabellengtes per versterkerconfiguratie

…klik hiervoor op onderstaande link
http://www.elektronica-shop.nl/hirschmann cai.pdf
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N.RH-KOKA799B (zwart)


N.RH-KOKA799 (wit)





Op het einde van een Rijgnetwerk altijd een rijgdoos + afsluitweerstand plaatsen


GEEN einddoos………Deze is voor een Sternetwerk !!





N.RH-GEDU15


Rijgdoos





N.RH-GEDU15
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N.RH-GEDU15


Rijgdoos





N.RH-FS1BNL


Einddoos
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